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Installationshinweise 
Version 5.0 

DCAMCUT in thinkdesign / hyper CAD 
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1.1 Systemanforderungen  
Hardwarevoraussetzung  Pentium IV oder höher, bzw. kompatiblen 

Prozessor. 
 ·  CPU ab 1.5 GHz oder höher 

·  1 GB RAM oder höher 

·  750 MB freiem Festplattenspeicher 

·  Auslagerungsdatei min. 256 MB 

·  OPEN GL fähige Grafikkarte NVIDIA min. 

256 MB. ATI Grafikkarten werden nicht 

unterstützt.  

·  3-Tastenmaus 

·  1-2 USB Schnittstellen für Hardwareschutz 

(Dongle) 

·  DVD - Laufwerk 

 
Softwarevoraussetzungen 
(Plattform für DCAMCUT)  

·  WINDOWS 2000 Professional 

·  WINDOWS XP Professional 

·  Acrobat Reader 7.08 oder höher 

 

 
 
1.2 Lieferumfang  
Lieferung  Die Lieferung DCAMCUT umfasst: 
 ·  Installations-CD-ROM oder DVD 

·  Hardwareschutz (ein oder mehrere lokale 

Dongles) 

·  Bedienerhandbuch DCAMCUT (optional) 

·  Lizenzdatei (*.lic) oder Lizenzcode CAM 

 
Ausbaustufen  Die Lieferung von DCAMCUT erfolgt, je nach 

Bestellung (siehe Lieferschein), in einer der 

folgenden 4 Ausbaustufen. 

 
DCAMCUT BASIC  ist das DCAM-Bearbeitungsmodul für  

2-Achsprogramme + Standardkonik + NC 

Browser + Schablonenmodul 
DCAMCUT BASIC+  ist das DCAM-Bearbeitungsmodul für  

2-Achsprogramme + Standardkonik + NC 

Browser + Schablonenmodul + 2-Ebenen-

Programmierung 
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DCAMCUT PRO  ist das DCAM-Bearbeitungsmodul für  

4-Achsprogramme + NC-Browser + 

Schablonenmodul 

DCAMCUT EXPERT  ist das DCAM-Bearbeitungsmodul für  

4-Achsprogramme + NC-Browser + 

Konturglättungsmodul + Schablone + 

parametrische Bearbeitung, Übernahme 

Flächenverbund 

Die Freischaltung weiterer Optionen und Postpro-

zessoren kann auf Anforderung über Codes 

erfolgen. 

DCAMCUT – DEMO -

Version 

Eine DCAMCUT–Installation ohne Dongle startet 

als DEMO-Version. Im DEMO-Modus sind alle 

Grundfunktionen verfügbar. Gesperrt bzw. mit 

Parameter voreingestellt sind die NC-Ausleitun-

gen der Postprozessoren und 3D-Funktionen. 

 

Die DEMO-Version kann mittels Dongle und 

Modulcodes freigeschaltet werden. 

Achtung! Alle NC-Dateien enthalten auf 1 Dezimalstelle 

gerundete Koordinaten. Alle Radien sind mit 0,3 

voreingestellt. 

 
1.3 Vorbereitung der Installation  
Vorbereitung: Dongle  Legen Sie den jeweiligen Hardwareschutz 

(Dongle) für DCAMCUT bereit. 

 

Stecken Sie die Dongle erst nach erfolgrei-

cher Installation von DCAMCUT auf die USB-

Schnittstelle! 

 
 Je nach Bestellung stehen ein oder mehrere 

lokale Dongle (für die einzelnen Arbeitsplätze) / 

Netzwerkdongle (für einen Server) zur Verfü-

gung. 

 
Vorbereitung:  Alle laufenden WINDOWS-Anwendungen sollten 

vor Installationsbeginn geschlossen sein. 
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2.1 Installation DCAMCUT in thinkdesign / hyper CAD 
Setup  

 
 

Legen Sie die Installations-CD/DVD in 

das DVD-Laufwerk ein. 

 

Der Installationsbildschirm wird auto-

matisch gestartet. Wählen Sie die 

gewünschte Installationssprache aus. 

Installationsanleitung  

 

Lesen Sie die Installationsanleitung 

vor dem Fortfahren der Installation 

aufmerksam durch und drucken Sie 

diese bei Bedarf zusätzlich aus, um 

während der Installation darauf zu-

rückgreifen zu können. 

Installation  starten  

 

Wählen Sie im Installationsbildschirm 

die Option DCAMCUT installieren  um 

die Software auf dem Rechner zu 

installieren. 

 

Bestehende Installation   

 

Sollte DCAMCUT bereits auf dem 

Rechner installiert sein, so erhalten 

Sie die Auswahl die bestehende 

Installation wiederherzustellen, bzw. 

das Produkt zu deinstallieren. 
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Willkommensbildschirm  

 

Der Installationsassistent startet mit 

dem Willkommensbildschirm. Wählen 

Sie Weiter  um mit der Installation zu 

beginnen. 

Lizenzvereinbarung  

 

Lesen Sie die Lizenzvereinbarungen 

aufmerksam und akzeptieren Sie 

diese, sofern Sie mit den genannten 

Bedingungen einverstanden sind, 

anschließend mit Ja. 

Installationsdaten  

 

Tragen Sie Ihren Namen, den Firmen-

namen und Ihre Dongle ID (siehe Lie-

ferschein bzw. Aufkleber auf dem 

Hardlock) in die Eingabemaske der 

Installationsdaten ein. Bestätigen Sie 

die eingegebenen Details mit Weiter . 

Installationsverzeichnis  

 

Wählen Sie den Zielpfad für die In-

stallation aus (standardmäßig wird  

der Pfad C:\Programme\DCAM\ 

DCAMCUT verwendet) und wählen 

Sie anschließend Weiter . 
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Installation svorgang  

 

Die CAM-Komponenten werden nun-

mehr auf dem System installiert und 

registriert. Dieser Vorgang kann meh-

rere Minuten in Anspruch nehmen! 

 

Abfrage Lizenzdatei  

 

Die Installation fragt automatisch nach 

der Angabe einer Lizenzdatei. Sollten 

Sie bereits eine Lizenzdatei erhalten 

haben, wählen Sie Durchsuchen . 

 

Andernfalls wählen Sie Nein. 

 
Lizenzdatei auswählen  

 

Wählen Sie Ihre Lizenzdatei aus (z.B. 

CT000_V5.lic) und bestätigen Sie die 

Auswahl mit Öffnen . 

 

Sollten Sie keine entsprechende 

DCAMCUT Lizenzdatei erhalten ha-

ben, so können Sie den Lizenzcode 

(siehe Lieferschein) nach abgeschlos-

sener Installation ggf. manuell einge-

ben. Bitte verfahren sie hierzu wie 

unter Punkt 2.3 beschrieben. 

 
Installationsabschluss  

 

Wählen Sie Fertigstellen um die In-

stallation zu beenden. 
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Setup beenden  

 

Wählen Sie Schließen  um das Setup 

von DCAMCUT zu verlassen. 

 

 
 
2.2 Installation Hardlock / Dongle 
Hardlock / Do ngle anbringen  
 

Stecken Sie nach dem Abschluss der 

Installation die mitgelieferten Hard-

locks / Dongle auf entsprechend freie 

USB-Steckplätze des Rechners.  

 

Sollten Sie auf dem Bildschirm einen 

Abfragedialog erhalten (Neue Hard-

ware gefunden) und den zur Spezifi-

kation des zugehörigen Treibers auf-

gefordert werden, so wählen Sie bitte 

die Option zugehörigen Treiber au-

tomatisch erkennen . Sofern die er-

forderlichen Treiber korrekt erkannt 

wurden, erhalten Sie die Information, 

dass die neue Hardware nunmehr in-

stalliert wurde und verwendet werden 

kann. 
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2.3 OPTIONAL – Manuelle Lizenzeingabe DCAMCUT 

 Regulär wird die Lizenzdatei, zur Frei-

schaltung der Erodierfunktionalität, 

während der Installation von  

DCAMCUT abgefragt. 

 

Sollte die erforderliche Lizenzdatei 

zum Zeitpunkt der Installation nicht 

vorliegen, so kann das System auch 

später über die manuelle Eingabe der 

Lizenzcodes (siehe Lieferschein) frei-

geschaltet werden. Gehen Sie dazu 

wie folgt vor. 

Lizen zierungsvorgang starten  

 

Starten Sie DCAMCUT und wählen 

Sie im Hauptmenü Drahtschneiden -> 

Service -> Autorisierung um den 

Lizenzierungsvorgang zu starten. 

Lizen zierungsvorgang starten  

 

Wählen Sie die zu lizenzierende Funk-

tionalität (siehe Lieferschein) unter 

Modul  aus und tragen Sie im Feld 

Code den zugehörigen Lizenzierungs-

code ein. Der Eintrag kann sowohl in 

großen, als auch in kleinen Zeichen 

erfolgen. Bestätigen Sie jede Eingabe 

eines Codes mit der Schaltfläche Au-

torisieren .  

 

 

Im Hintergrund wird die Datei dcam.lic  

automatisch im Verzeichnis der In-

stallation erzeugt: z. B. 

C:\DCAM\DCAMCUT\dcam.lic  

Sichern Sie diese Datei um bei einer 

Neuinstallation den Eingabeaufwand 

zu sparen. 
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2.4 DCAMCUT Werkzeugkasten 
Aufruf  

 

Nach dem Start von DCAMCUT wählen 

Sie im Hauptmenü Drahtschneiden > 

Werkzeugkästen -> DCAMCUT 

Center  um den Hauptwerkzeugkasten 

der Erodierfunktionalität aufzurufen. 

Platzieren Sie diesen an einer 

gewünschten Stelle im CAD-System. 

 
 
2.5 Tastatureinstellungen 
Tastatu r Anpassung  Zu einer erheblichen Verbesserung 

des erodierspezifischen Bedienablau-

fes führt die Belegung der Tastatur mit 

speziellen CAD-Befehlen. Bitte kopie-

ren Sie dazu die Datei usrkb.cfg  aus 

dem Verzeichnis dcamcut\doc der 

Installations-DVD in das aktuelle CAD 

Profilverzeichnis. 

 

Standardpfad: C:\Dokumente und Ein-

stellungen\<Benutzer>\Anwendungs-

daten\think3\thinkdesign\2008.x 

 

Informationen zu den einzelnen Tas-

tenbelegungen finden Sie im Haupt-

menü unter: 

Extras\Tastenbelegung. 

 

 


